STRUCNA CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Existujuca budova Domu smutku v Dunajskej Strede tvori dominantu verejného
priestoru cintorina. Jej technicky stav po cca 40 rokoch existencie uz nezodpoveda
modernym Standartom tohoto druhu priestoru a da sa konstatovat, Ze je v
dezolatnom stave, ktory vyzaduje celkovu rekonstrukciu. Pred domom smutku je
vybudovany monument (kruh na podstavci) s nejasnou symbolikou. Navrh
predpoklada jeho demolaciu.

ZASAHY DO OBVODOVEHO PLASTA A NOSNYCH KONSTRUKCIi OBJEKTU

Zakladna myslienka navrhu spociva v oslabeni monumentality objektu predsadenou
asymetrickou horizontalnou presklenou markizou, ktora ma zarover fungovat ako
krytie predpriestoru domu smutku pred nepriaznivym poc¢asim. Hmota objektu bola
zachovana s tym, Ze boli odburané predsadené piliere a atiky, ktoré tvorili len
dekorativnu funkciu. Navrh predpoklada, Ze existujiuce fasady dostand novu
povrchovu Upravu jemnozrnnu omietku, pohladovu beténovu omietku, respektive
kamenny obklad na vybranych stenach. Objekt nie je v plane zateplit pretoze jeho
oblasné vyuzitie si to nevyzaduje. So zateplenim sa rata len v skladbe novej
streSnej konstrukcie vzhladom na prehrievanie v letnom obdobi.

Zasadny zasah do nosnej konstrukcie objektu predpoklada prepojenie hlavnej
obradnej miestnosti s bo&nymi miestnostami. Toto bude vyzadovat statické
zabezpecenie existujucich nosnych stien a nasledné vyburanie otvoru respektive
stipu. MoZnost oddelenia alebo prepojenia takto vzniknutého priestoru sa zabezpesi
inStalaciou segmentovej akustickej interiérovej priecky DORMA v miestach
novovzniknutych otvorov. Dalej navrh poéita s vymenou doZitych presklenych fasad
a okien za nové v hlinikovom prevedeni. Technicka infrastruktira ako su rozvody
elektroinstalacii, slaboprudu, audioozvucenia, zdravotechniky, vetrania, klimatizacie
budu indtalované nové v zhode so su€asnym Standardom. To isté plati o inStalacii a
umiestneni ich koncovych prvkov.

RIESENIE INTERIERU

RieSenie dispozicie zazemia objektu viac menej zodpovena sucasnym poziadavkam,
takze navrh tejto Casti rieSi len modernizaciu podlah, stropov a stien tychto
priestorov. Navrh predpoklada nové SDK podhlady v tychto priestoroch s osadenim
osvetlenia, opravu omietok, stierkovanie, vymalbu, pripadne keramicky obklad v
miestnostiach, ktorych funkcia si to vyzaduje. Takisto sa predpoklada kompletna
vymena naslapnych vrstiev podlah v tychto priestoroch. Dvere budu osadené nové
vratane zarubni. Osobitne sa bude rieSit priestor chladenych miestnosti na
uchovavanie telesnych pozostatkov, kde je potrebna kompletna vymena chladiacej
technoldgie, odizolovanie od susednych priestorov a nova povrchova uprava stien,
podlah a stropov.

Priestory obradnych miestnosti sa dispozi¢ne nemenia, av8ak ich vytvarno estetické
stvarnenie navrh rieSi otvorenim stropu hlavnej obradnej miestnosti, osadenim
svetlika, osadenim nového akustického podhladu z lakovanych lamiel, integrovanym
ozvucenim a osvetlenim a rieSenim stien kamennym/drevenym obkladom respektive
betdnovou stierkou. VSetky podlahové krytiny budu taktiez vymenené za nové. Navrh
predpoklada liatu beténovu podlahu. Ako uz bolo spominané vysSie spojenim
v8etkych troch obradnych miestnosti vznika do urcitej miery moznost variability
tohoto priestoru. Akustické interiérové prieCky sa pre pripad spojenia vSetkych troch
respektive dvoch obradnych miestnosi zagarazuju do pripravenych predstien aby
neposobili rusivo.

V hlavnej obradne sieni navrh predpoklada centralne umiestnenie katafalku, dalej
re€nicky pult, drobné sakralne predmety a drevené lavice s kapacitou cca 50miest. V
bo¢nych salach sa pocita s rozmiestnenim jednotlivych stoliCiek aby bola
zabezpecena ¢o najvacSia variabilita tychto priestorov. Atmosféru priestoru bude
dotvarat zvyraznenie vybranych stien respektive ineriérovych prvkov nepriamym
osvetlenim, av8ak najsilnejSi efekt tvori prirodzené osvetlenie prenikajuce Strbinovym
streSnym svetlikom.

ODHAD NAKLADOV NA REALIZACIU REKONSTRUKCIE

EXTERIER

INTERIER

SPOLU

188.308 eur

odstranenie monumentu pred budovou domu smutku

zarovnanie atik a odburanie dekoranych pilierov

odstranenie streSnych vrstiev - otvorenie strechy hlavnej siene
odstanenie presklenych fasad, okennych vyplini a dveri

vyburanie podlah, obkladov, podhladov

buranie otvorov v nosnych stenach a ich statické zabezpecenie
odstranenie podhladov

odstranenie existujucich rozvodov a koncovych prvkov TZB

nova instalacia TZB - elektro, vetranie/klimatizacia, ZTI, ozvucenie
nova povrchova Uprava fasady - omietky, betonova pohladova omietka
kamenné exteriérové obklady

nové stredné vrstvy, izolacie a klampiarske prace

nové presklené AL fasady + okna, streSny svetlik

markiza + kriz

exteriérové dlazby

147.380 eur
nové podlahy, obklady, SDK podhlady, stierkovanie vymalba

nové vyplne otvorov - dvere

interiérové Upravy stien obradnych sieni

akusticky lamelovy podhlad sieni

deliace akustické priecky DORMA

osvetlenie, ozvu€enie, vetranie - koncové prvky

vstavany a volny interiér

335.688 eur

CENOVA PONUKA NA VYPRACOVANIE
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