Dom smutku

Dunajska Streda 101

Sprievodny text

Dom Smutku v mestskom cintorine na
Malodvornickej ceste bol postaveny v minulom
storoCi. Jej hlavné Crty tvoria vertikalne prvky,
striktné jednoduché tvary a Cisty architektonicky
jazyk.

Tento architektonicky ,rukopis® reSpektu-
je v plnom rozsahu aj predkladany navrh, ktory
ponechal hlavné vyrazové prvky a clenenie
pbévodného objektu.

Navrh zmien vychadza z poziadaviek,

vyplyvajucich zo su€asného spbésobu vyuziva-
nia objektu pri pohrebnom obrade.
Medzi takéto zmeny patri aj vytvorenie vacsie-
ho lamelového zastreSenia nad vstupom do
budovy. Tym sa v letnom obdobi zabezpeci
tienenie pre smutiacich. Ti ¢akajuc na svojich
pribuznych, priatefov a znamych, sa ¢asto zdrz-
iavaju pred budovou a su vystaveni velkej teplot-
nej zatazi. Konstrukcia zastreSenia markizy je
rieSena ako zavesena na pomocnych vertikal-
nych pilieroch, ktoré kopiruju existujuce lizény
na hlavnej fasade budovy. Lamely su z prirod-
ného materialu — z dreva.

V Evanjeliu podla Jana je napisané: ,$la
Maria Magdaléna k hrobu a videla, Ze kamen,
ktorym bola uzavreta hrobka, je odsunuty.”

Poodsunuta streSna platfia nad pravou
salou cituje hore uvedeny biblicky vyjav opisuju-
ci zmitvychvstanie. Stava sa jednou z hlavnych
symbolik stavby a zaroven zabezpecluje aj
privod difuzneho svetelného toku do saly cez
svetliky vzniknutych odsunutim dosky. Tento
motiv podporuje vieru v zmftvychvstani, vieru
vo vecny zivot a tak pomaha smutiacim zjemnit
ich Zial.

Celna velka plocha pravej siene je
ozivena hrou menSich okienok a pouzitim
Zivého elementu — divého vini¢a /tieZz ako bib-
licky motiv/ — Splhajuceho sa do hora. Pre men-
ovanu popinavu rastlinu je navrhnuta lanova
ocelova konstrukcia z nehrdzavejucej ocele.

,Sla Maria Magdaléna k hrobu a videla, Ze kamen, ktorym bola uzavreta hrobka, je odsunuty.*
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Sprievodny text

Pre obnovu fasady je navrhnuté doda-
to€né kontaktné zateplenie, ktoré ju bude chranit
pred premfzanim v zimnom obdobi. Povrchovu
upravu fasady bude tvorit' silikbnova omietka
bielej farby.

Ocelové presklené fasady Ciernej farby
sa nahradia novou konsStrukciou, kde hlavné
charakteristické vertikalne prvky budu vyho-
tovené z dreveného masivu namorené na tmavy
odtienl. Sklenené vyplne medzi tymito drevenymi
prvkami budu osadené do ocelovych ramov an-
tracitovej farby. V8etky vonkajSie drevené konst-
rukcie budu mat rovnaky tmavy odtier.

Navrh rata aj s vymenou vSetkych : %
vstupnych dvier a okennych vyplni, ktoré su vo 3 e
velmi zlom stave. Hlavny vstup je rieSeny formu : : 3

centralneho vstupu oproti su¢asnému symet-

rickému dvojitému. Tymto rieSenim sa navste- :

vnik dostava priamo na hlavnu os dejiska. : RA T 5 %
Na lavej €elnej ploche sa vytvoril vysoky ‘ B ,

skleneny otvor, ktory prispieva k lepSiemu presl- =) A Y Rasas

neniu vnutornej meditatnej zahradky a taktiez :

tuto fasadu kompozi¢ne vylahgi. SRR,

o

Predpokladané naklady na realizaciu stavby:

149.000,- €

z toho
na exteriérovu ¢ast 60% ,,
na interiérovu ¢ast 40% N

Predpokladany honorar architektonickych sluzieb — i
podla prisluSnych stupriov projekt. dokumentacie: i = 8

pripravna faza 260,- € o —_——

navrhova faza 1.700,- € \ =

projektova faza SP 6.000,- € \ S ;
realizatna faza 4.500,- € -
autorsky dozor 1.400,- €

interiér 3.300,- € Darsne ariér ;
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Sprievodny text

V interiéry objektu sa ponechalo hlavné .
Clenenie na tri siene. Pre samotny obrad je vy- X .
Clenena stredna sien, ktora svojou velkostou !
najlepsSie vyhovuje pre tento ucel. A \!

Samotny mobiliar je rieSeny v minimal-
istickom S&tyle vo svetlej farbe, ako aj dreveny
obklad hlavnej saly do polovice jej vySky. Ta
svojim vertikalnym ¢lenenim nadvazuje na ver-
tikalny raz vonkajsich presklenych fasad. Horna
polovica stien je obloZzena sadrokartonom a je
opatrena bielou malovkou. Pre podlahu sal je
navrhnuta liata epoxidova podlaha, ktora je z
pohladu Cistenia a udrzby velmi priazniva.

Dreveny podhlad sal je nahradeny sa-
drokartonovym podhladom. V strednej séle je
tesne pod stropom navrhnuta aj rimsa, ktora
sluzi ako platé pre LED pasy na podsvietenie
stropu. Vizualne sa tym docieli zvySenie a
odfah¢enie /levitacia/ stropu zaroven.

Kriz je vytvoreny zapustenim LED pasu
do dreveného obkladu.

Zosnuly je umiestneny pri obrade do cen-
tralnej polohy. V polohe nad nim je v strope vy-

il llllll nnlm,}.:: i

privadza do priestoru difuzne svetlo a zaroven ‘ N ;xn.li mi 'H[lp' 1

»Spaja“ nebo so zemou. ”.

Lava — nevyuzita sien sa pretvorila na i
meditaénu zahradku, ktora pokraCuje aj za
.hranice“ ohrani¢eného priestoru. Symbolika
spdjajuca dva svety v jeden celok. V zahradke
je moznost oddychu a pre vnutornu meditaciu.
Hlavhym motivom je biela pootoCena plocha
z jemnych kamienkov a mftveho stromu. Tuto
plochu lemuje zivy travnik so zivymi kvetmi a s
popinavym vini¢om pri JV stene.

Pouzitim prirodnych prvkov sa stava
priestor pre smutiacich priatelskejSim a pri-
jemnejSim miestom. Hra svetla a pouzité sym-
boliky vyvolavaju v u€astnikovi obradu pozitivne
emocie, ktoré pomahaju lahSie prekonat’ tazké
chvile spajajuce sa s rozluckou blizkej osoby.
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Legenda miestnosti

CiSLO e i NAZOV MIESTNOSTI  PLOCHA-m? PODLAHA STENY
101 Zévetrie 36,00 betén silikénova omietka
102 Zavetrie 3,20 betdn silikénovd omietka
103 Zévetrie 3,20 betén silikénova omietka
104 Zavetrie 6,90 betdn silikénovad omietka
1. 05 Zavetrie 6,80 betdn silikénova omietka
1 06 - Velkd obradnd sieri 110,20 epoxid drevenyobklad e T T T I i e e~ T e e e s T e
1 07 - Mald obradnd siefi 53,00 epoxid vépennd omietka  — =l = =
1. 08 - Zdhrada 53,00 epoxid/zeled/strk  vdpennd omietka
1 09 - Predsien 1,70 gres.dlaiba keramicky obklad
1. 10 - Umyvadlo - Zeny 1,60 gres.dlazba keramicky obklad
11 - WC-zeny 1,20 gres. dlazba keramicky obklad
112 - Umyvadlo - muzi 3,40 gres.dlazba keramicky obklad
113 - WC - muzi 1,20 gres.dlaiba keramicky obklad
1 14 - Upratovatka 3,40 gres.dlaiba keramicky obklad 122 1.23 1.4
115 - WC - personal 1,20 gres. dlazba keramicky obklad [ [ 1) S 111 |
1 16 - WC -imobilnych 3,10 gres. dlazba ke ramicky obklad
117 - Cakéreri 24,80 epoxid vapennd omietka
118 - Pohrebna sluzba 10,80 epoxid vdpennd omietka
1 19 - Manipulaény priestor 24,90 epoxid keramicky obklad
120 - Satfia- personal/kfaz 11,60 epoxid vapennd omietka -
121 - Sklad 4,80 epoxid vapennd omietka
122 - Chladiaci box | 4,00 gres. dlaiba keramicky obklad | i
123 - Chladiaci box Il 4,00 gres.dlaiba keramicky obklad /ﬂi
1 24 - Chladiaci box Il 4,00 gres.dlazba keramicky obklad I |
125 Zéhrada 48,50 zelef/strk silikénovd omietka ~  hehemimeee S - — TR |
PLOCHA interiér 321,90
PLOCHA exteriér 104,60
PLOCHA SPOLU 426,50 B

Sprievodny text

V zadnej Casti objektu sa priestory toaliet
rozSirili pristavbou o miestnost toalety pre oso-
bu na voziku s bezbariérovym pristupom. Vstup
k toaletam je sustredeny z jedného bodu a to z
miesta zadného vstupu do objektu, ktory dos-
tal taktiez zastreSenie. Tieto hygienické priesto-
ry sluzia ako pre navstevnikov cintorina, tak aj
zuCastnenym pohrebného obradu.

Dispozicia zazemia bola upravena min-
imalne. Hygienické priestory sa vyrieSili v ramci
jedného bloku.

So zmenSenim sklenenych fasad zad-
nych vstupov sa vytvoril priestor jednak pre do-
datoCny sklad a taktiez aj miestnost’ pre osobu
na voziku. Poloha chladiacich boxov zostala
nezmenena. Pristup do objektu je bezbariérovy.

VSetky dverné aj okenné vyplne je po-
trebné vymenit. Navrhnuta je aj vymena vset-
kych povrchovych uprav v zadnej Casti objek-
tu. Steny budu podla miestnosti obloZzené bud
keramickym obkladom, alebo budu opatrené
vapennou omietkou. Pre podlahu je navrhnuté
gresova dlazba a tiez liata epoxidova podlaha
(vid tabulku).
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