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Zmluva o umiestneni a prevadzkovani objektu Statnej hydrologickej siete

uzavreta poda § 51 Ob&ianskeho zakonnika a § 11 Zakona ¢. 201/ 2009 Z. z. o Statnej hydrologickej a statnej

meteorologicke] sluzbe

{dalej ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany:

Poskytovatel: Mesto Dunajska Streda

Sidlo: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
V jeho mene kona: JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta
Bank. Spojenie: s
IBAN: e
ICO: 00 305 383

DIC: 2021129968

(dalej len ,Poskytovatel”)

Uzivatel: Slovensky hydrometeorologicky ustav
Sidlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37

V jeho mene kona: RNDr. Martin Benko, PhD., generalny riaditel
ICO: 00 156 884

DIC: 2020749852

Cislo (tu - IBAN: SK1581800000007000391744

Upiné znenie zriadovacej listiny rozhodnutim ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky — 12.
juna 2006, &. 23/2006 -1.6

(dalej len UZivatel")

(dalej spolu ako ,zmluvné strany")

, CL 1
Uvodné ustanovenia
Poskytovatef je viastnikom, resp. spravcom nehnutefnosti — pozemku, parcely registra ,C* ¢isio 241/3,
druh pozemku: ostatna plocha, o celkovej vymere 220 m?, v k.0. Dunajska Streda, zapisanom v LV €.
5441 (dalej ako ,Pozemok"). Poskytovatel je opravneny udelit UZivatefovi sihlas na uZivanie Pozemku
podla tejto zmluvy.
UZivatel je $tatna prispevkovéa organizécia v zriadovatefskej posobnosti Ministerstva Zivotného
prostredia SR.
Uzivatel je opravneny v silade s ustanovenim § 11 Zakona ¢&. 201/2009 Z. z. o 8tatnej hydrologickej
a Statnej meteorologickej sluzbe:
a. zriadovat pozorovacie objekty tatnej hydrologickej siete na cudzej nehnutelnosti,
b. vstupovat avyuZivat pristupové cesty na cudziu nehnutelnost pri prevadzkovani objektov
Statnej hydrologicke] siete,
¢. vykonavat nevyhnutné Upravy pody alebo porastu ohrozujlice bezpeénost aspolahlivost
pozorovacich objektov Statnej hydrologickej siete, ak to po predchéadzajucej vyzve neurobil
prenajimatel pozemku. Zadatie vykonu tychto oprévneni je SHMU povinny oznamit
poskytovatelovi 15 dni vopred.
Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu, vsllade s§ 11 Zakona ¢ 201/2009 Z. z. o 5talne|
hydrologickej a Statnej meteorologickej sluzbe, za Ucelom Upravy vzajomnych vztahov sivisiacich
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s umiestnenim pozorovacieho objektu na Pozemku a prevadzkovanim pozorovacieho objekiu pre
potreby realizacie projektu s akronymom Budovanie a rekon$trukcia monitorovacich sieti podzemnych
a povrchovych véd spolufinancovaného z prostriedkov ERDF a SR v ramei implementécie Operagného
programu Zivotné prostredie.

¢l 2

Predmet zmluvy

Poskytovatel udeluje suhlas UZivatelovi:

a) na umiestnenie, rekonstrukciu, obnovu, Uprawu a Udrzbu pozorovacieho objektu Statnej
hydrologickej siete ¢. 9115 uréeného na monitorovanie fyzikainych parametrov hydrosfery, ktorého
technicka schéma tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy {dalej ako ,Pozorovaci objekt’) na Pozemku
vsulade so situaénym naértom, ktory tvori prilohu & 2 Zmiuvy (dalej ako ,Plocha®), plocha
s rozmerom 0,6 m x 0,6 m;

b} na prevadzkovanie Pozorovacieho objektu podla potrieb UZivatela po dobu trvania Zmluvy.

UZivatel je opravneny uZivat Pozemok len na dohodnuty Géel a nie je opravneny ho dalej prenajat.

UZivatel zabezpedi umiestnenie Pozorovacieho objektu prostrednictvom tretej osoby - skupiny

dodavatelov COMBIN-GEOVRTY, 385 sond, za ktorého kond veduci &len skupiny dodavatefov,

spolodnost COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0., so sidlom Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica,

ICO: 31631 134 (dalej ako ,Zhotovitel").

Poskytovatel je povinny:

a) umoznit pracovnikom Zhotovitela, ktori zabezpedujl préce slvisiace s umiestnenim,
rekonstrukciou, obnovou, Upravou a Gdrzbou Pozorovacieho objektu a pracovnikom UZivatela, ktori
zabezpeduju obsluhu Pozorovacieho objektu, pristup najkratou trasou k Pozorovaciemu objektu
cez Pozemok podla potreby, v pracovnych diioch v ¢ase od 7,00 hod. do 19,00 hod., za i¢elom:

e umiestnenia, resp. rekonstrukcie Pozorovacieho objektu a nainstalovania automatického
pristroja,

« odcitania monitorovacich ddajov,

« kontroly funkénosti indtalovaného automatického pristroja,

e opravy a UdrZby Pozorovacieho objektu,

e odintalovania automatického pristroja z Pozorovacieho objektu v pripade ukonenia Zmiuvy.

b) neposkodzovat Pozorovaci abjekt,

c) nezasahovat do Pozorovacieho objektu,

d) upozomit UZivatefa na akékolvek neopravnené zasahy, poskodenie Pozorovacieho objektu alebo
jeho stratu ihned' ako to zisti,

e) vpripade zmeny vlastnictva oznamit tito skutoénost UZivatelovi a zabezpecit, aby novy vlastnik
prevzal povinnosti vyplyvajlce zo Zmluvy pre Poskytovatela.

Uzivatel sa zavazuje postupovat pri umiestneni Pozorovacieho objektu v silade s popisom realizatnych

prac na lokalite, ktory tvori prilohu & 3 tejto zmluvy. UZivatel sa zavézuje ihned po dokonceni

realizaénych prac na lokalite uviest na vlastné naklady okolie Pozorovacieho objektu do pdvodného

stavu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak UZivatel neuvedie okolie objekiu do pévodného stavu ani do 5

pracovnych dni po ukonéeni realizanych prac, je opravneny uviest okolie Pozorovacieho objektu do

pdvodného stavu Poskytovatel na naklady Uzivatefa.

CL.3
Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd 15 rokov odo diia nadobudnutia déinnosti Zmluvy.
Zmluva sa skonéi:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) uplynutim doby trvania Zmluvy;
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c) odstipenim od Zmluvy z dovodov uvedenych v Zmluve alebo vo vieobecne zavéznych pravnych
predpisoch.

Poskytovatel je opravneny odstipit od Zmluvy v pripade:

a) ak Uzivatel, napriek pisomne] vyzve Poskytovatefa a po uplynuti dodatognej, min. pétnast (15)
diiovej lehoty na napravu, uziva Pozemok spdsobom, pri ktorom Poskytovatefovi vznika skoda,
alebo Ze mu hrozi znaéné Skoda, alebo st ohrozené alebo poskodené jeho opravnené zaujmy;

b) ak Uzivatel napriek pisomnej vyzve Poskytovatela a po uplynuti dodatoénej, min. pétnast {15)
diiovej lehoty na napravu, uziva Pozemok na iny (iéel ako je uvedeny v Zmluve;

¢) ak sohfadom na pravoplatné rozhodnutie prisluSného organu verejnej moci je potrebné odstranit
z Pozemku Pozorovaci objekt;

d) ak Uzivatel porusuje niektord zo svojich povinnosti uvedenych v Zmluve a k naprave neddjde ani
v dodato¢nej, min. patnast (15) diiovej lehote, poskyinutej Uzivatelovi v pisomnej vyzve.

Ci. 4
Odplata za uzivanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze UZivatel zaplati Poskytovatelovi odplatu za suhlas podfa €l. 2 Zmluvy vo
vyske 30,00 € bez DPH (slovom: tridsat EUR) za kazdy kalendarny rok trvania platnosti a icinnosti
Zmluvy. V pripade, ak Zmluva netrvala cely kalendamy rok (napr. pri zadati a ukonéeni doby uZivania),
patri Poskytovatefovi alikvotna ¢ast odplaty. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze uvedena suma je primeranou
nahradou vzmysle § 11 ods. 4 zakona & 201/2009 Z. z. oStdinej hydrologickej a 3tatnej
meteorologickej sluzbe.

Dohodnuta odplata je splatna vzdy do 31.1. prisludného kalendameho roka, za predchadzajuci
kalendamy rok, tj. spatne. Odplata bude zaplatenad na bankovy éet Poskytovatela uvedeny v Zmluve
alebo uvedeny vo faktiire Poskytovatefa vystavenej podfa bodu 4.3 Zmluvy.

Ak je Poskytovatel platcom DPH, odplata podfa bodu 4.1 sa upravi podfa zékonnej sadzby DPH a
Poskytovatel je povinny na odplatu podla bodu 4.1 vystavit fakturu. Faktora bude splatna do 30 dni od
jej dorugenia UZivatelovi. Faktura musi obsahovat nalezitosti v zmysle § 71 zakona €. 222/2004 Z.z. o
DPH v zneni neskorsich predpisov, dalej musi obsahovat najma tieto Udaje: adresu Poskytovatela a
adresu Uzivatela; zapis o registracii; ICO, IC DPH Poskytovatefa; defi odoslania, defi splatnosti a datum
zdanitefného pinenia; nazov bankového Ustavu, &islo Uétu Poskytovatefa; cenu bez DPH a s DPH,
podpis opravnenej osoby. V pripade nelplnosti faktury alebo nesprivnosti ju UZivatel mdze
Poskytovatelovi vratit. Ten faktiru bez zbytoéného odkladu opravi alebo doplni a obratom vrati spat
UZivatelovi. Doruéenim opravenej faktury zacina plynut nova lehota splatnosti tejto faktiry.

€5
Osobitné ustanovenia

UZivatef sa zavéazuje uzivat Pozemok uzivat tak, aby na fiom nevznikala Skoda a aby svojim konanim
nerusil uZivacie prava Poskytovatefa alebo ostatnych viastnikov alebo najomcov pozemkov v okoli
Pozemku, najmi nie je opravneny rusit Poskytovatela alebo ostatnych susedov hlukom, prachom,
dymom, parami, pachmi, pevnym a tekutym odpadom, svetlom, tienenim & vibraciami nad mieru, ktora
je bezna v slvislosti s vyuZivanim Pozemku na Gcely podla Zmluvy.

Poskytovatef je opravneny vstipit na predmet néjmu za U¢elom kontroly stavu Pozemku. Poskytovatef
je opravneny poZadovat a UZivatel sa zavazuje reSpektovat pozZiadavky Poskytovatefla, aby Uzivatef
upustil od akéhokolvek konania, ktorym by bezprostredne ohrozil majetok alebo opravnené zaujmy
Poskytovatefa, alebo vykonal bezodkladnu napravu.

Ak sa zmluvné strany pri skondeni uZivania podfa Zmluvy nedohodnil inak, je UZivatel po skonceni
uZivania povinny odstranit z Pozorovaci objekt z Pozemku na viastné naklady, a to do patnast (15) dni



po skonceni uZivania. V pripade, ze uZivatel neodstrani Pozorovaci objekt vo vy3Sie uvedenej lehote, je
opravneny odstranit ho Poskylovatel, a to na naklady UZivatela.

Cl.6

Zaverecné ustanovenia

6.1 Zmluva bola vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych tri si ponecha Uzivatel a jeden Poskytovatel.

6.2  Prava apovinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v Zmiuve, sa spravujl primerane
ustanoveniami Obcianskeho zékonnika a Zakona & 201/2009 Z. z. o §tatnej hydrologickej a Statnej
meteorologickej sluzbe.

6.3  Vsetky zmeny a dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené pisomne.

64  Zmluva nadoblda platnost podpisom zmluvnych stran a dcinnost dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia podla § 47a Obéianskeho zakonnika.

6.5  Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na znak suhlasu
ju podpisuiju.

66  Neoddelitelnt stéast Zmluvy tvoria nasledovné prifohy:

Priloha €. 1 - technické schéma pozorovacieho objektu

Priloha €. 2 - situaCny nékres

Priloha €. 3 - popis realizaénych prac na lokalite
Vo , dia: V Bratislave, diia:
Poskytovatel: UzZivatel:
JUDr. Zoltan Hajos RNDr. Martin Benko, PhD.

primator mesta generalny riaditef



Schematicky nakres objektu SI-!MCI uréeného na vybudovanie
!/ typ objektu s hibkou do 20 m /
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Schematicky nakres objektu SI;IMU uréeného na vybudovanie
/ typ objektu s hibkou 20 - 80 m /
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Schematicky nakres objektu S,HMU uréeného na vybudovanie
/ typ objektu s hibkou 90 - 130 m /
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Schematicky nakres objektu SHMU uréeného na vybudovanie
/ typ objektu s hibkou 150 - 350 m /
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9115_Dunajska Streda

Vytlatené z aplikacie Mapovy klient ZBGIS. NepouZitelné na pravne Gkony. /)
Meranie a grafické znazornenie je fen informativne a je nepouZitelné na vytyZenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytyenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky méze vykonat len odborne spdsobila osoba.






POPIS REALIZACNYCH PRAC

1. PODMIENKY REALIZACIE TECHNICKYCH PRAC

Prace budi vykondvané tak, aby boli dodrzané vieobecné zévizné predpisy tykajice sa
podstatnych kvalitativnych podmienck geologickych vykonov odboru 904. NaleZitosti
tykajuce sa stretov zdujmov a povoleni vstupov na pozemok v predmetnom tUzemi vrtov
zabezpetuje zhotovitel’.

2. TECHNOLOGICKY POSTUP VRTNYCH PRAC

2.1 Vrtna siprava

Prace budu realizované nasledovnymi vrtnymi sipravami — konkrétny vyber vrinej supravy
bude operativne rie$eny technikom :

e Vrtna siprava Massenza MI-25

Vrtna suprava je namontovand na 3-nipravovom podvozku Iveco Magirus. Stuprava je
vybavena sklapacou vrtnou veZou s pohyblivou rotatnou hlavou, vlasmou pohonnou
jednotkou - naftovym motorom, ovladacim panelom, vykonnym vyplachovym cerpadlom
advomi vratkami. Zemevriné naradie tvoria vriné tyle, zatazky, valivé a ponorné dlata.
Vrtna stprava sa pouZiva pri hydrogeologickom prieskume a budovani hlbokych vrtov do
hibky cca 700 m v zévislosti od priemeru vftania (50 - 650 mm). Touto vrtnou séipravou sa
budi realizovat’ bezjadrové hydrogeologické vrty za pouZitia technologie bezjadrového
vitania s priamym polymérovym, resp. bentonitovym sanitirnym alebo vzduchovym
vyplachom s vrtnou penou. Ako pomocné zariadenie bude pouZité vykonne vyplachové
gerpadlo resp. vzduchovy 24 bar kompresor. Na pohon strojnych zariadeni sa pouZiji naftové
spal’ovacie motory.

e Vrtna siprava Schramm 660T

Vrtna stprava je namontovana na 3-napravovom podvozku GMC. Suprava je vybavena
sklapacou vrtnou veZou s pohyblivou rotatnou hlavou, vlastnou pohonnou jednotkou -
naftovym motorom, oviddacim panelom, vykonnym kompresorom a dvomi vratkami.
Zemevrtné naradie tvoria vrtné tyce, valivé dlata, piraly a ponorné kladiva. Vrina suprava sa
pouziva pri hydrogeologickom prieskume a budovani hlbokych monitorovacich vrtov a
sana¢nych pracach do hibky cca 400 m v zavislosti od priemeru vftania (50 - 650 mm). Touto
vrinou stipravou sa budd realizovat’ bezjadrové hydrogeologické hlboké aj plytké vrty za
pouzitia technologie bezjadrového vrtania s priamym vzduchovym vyplachom s vrtnon
penou. Ako pomocné zariadenie bude pouZity vzduchovy 21 bar kompresor. Na pohon
strojnych zariadeni sa pouZiju naftové spalovacie motory.

e Vrtna suprava UGB 1VS

Vrina siiprava je namontovana na 2-napravovom podvozku. Stprava je vybavena skldpacou
vrinou veZou s pohyblivou rotaénou hlavou, vlastnou pohonnou jednotkou - naftovym
motorom, ovladacim panelom a vratkom. Zemevrtné naradie tvoria vrtné tyce, valivé dlata,
3piraly a jadrovky. Vrtna siprava sa pouziva pri hydrogeologickom prleskume a budovani
plytkych a hlbokych monitorovacich vrtov do hibky cca 80 m v zavislosti od priemeru vftania
(50 - 400 mm). Touto vrtnou stpravou sa budi realizovat’ plytké hydrogeologické vrty za



pouzitia technologie bezjadrového vitania bez vyplachu. Na pohon strojnych zariadeni sa
pouziju naftové spalovacie motory.

e Vrtné supravy HANJIN POWER - typy 4000 SD a 7000 SD

Vrtné sipravy st namontované na pasovom, samchybnom podvozku. Supravy si vybavené
sklapacou vrtnou vezou s pohyblivou rota¢nou hlavou, vlastnou pohonnou jednotkou -
naftovym motorom, ovladacim panelom a vratkom. Zemevriné néradie tvoria vrtné tyce,
valivé dlata, 3pirdly, ponorn¢ kladivd a jadrovky. Vrtné sipravy sa pouzivaji pri
hydrogeologickom prieskume a budovani hlbokych monitorovacich vrtov do hlbky cca 1000
m (typ 4000 SD) a 2000 m (typ 7000 SD) v zavislosti od priemeru vitania. Tymito vrtnymi
sipravami sa budi realizovat’ hlboké hydrogeologické vrty za pouZitia technolégie
bezjadrového vitania bez alebo za pouZitia vrtného vyplachu. Na pohon strojnych zariadeni sa
pouziju naftové spal'ovacie motory.

e Vrtna siprava Wirth B1A / B2A

Vrtné sipravy st namontované na 3-napravovom podvozku Tara 815. Stpravy si vybavené
sklapacou vrtnou veZou s pohyblivou rotaénou hlavou, vlastnou pohonnou jednotkou -
naftovym motorom, ovladacim panelom, vykonnym vyplachovym &erpadlom a dvomi
vratkami. Zemevrtné naradie tvoria vriné ty&e, zataZky, valivé a ponorné dlata. Vrtné
supravy sa pouzivaju pri hydrogeologickom prieskume a budovani monitorovacich vrtov do
hibky cca 400 - 700 m v zavislosti od priemeru vitania. Tymito vrtnymi siipravami sa budu
realizovat’ bezjadrové hydrogeologické vrty za pouZitia technolégie bezjadrového vrtania s
priamym polymérovym, resp. bentonitovym sanitarnym alebo vzduchovym vyplachom
s vrtnou penou. Ako pomocné zariadenie bude pouzité vykonne vyplachové ferpadlo resp.
vzduchovy 24 bar kompresor. Na pohon strojnych zariadeni sa pouZiju naftové spal'ovacie
motory.

3. Sled realiza¢nych prac
Realizacia prac bude mat’ nasledovné etapy:

vyty&enie miesta rekonstruovaného (nového) pozorovacieho objektu

zabezpedenie povoleni a rozhodnuti na realizaciu diela v sulade s platnymi vieobecne
zavdznymi predpismi,

zabezpetenie sihlasov dotknutych vlastnikov v suéinnosti s objednavatel'om,

vrtné prace na mernom objekte a zabudovanie merného objektu,

terénne tipravy okolia mern¢ho objektu do pévodného stavu pred vrtnymi pracami,
kratkodoba Cerpacia skuska na rekonstruovanom mernom objekte,

geodetické zameranie rekon$truovaného merného objektu,

likvidaéné prace na mernom objekte,

4, Konstrukcia a vystroj merného objektu, vriné prace

4.1 Hibka vrtov

Projektované hibky vrtov st rozdelené do kategérii vrtov:

do 20 m,

od 20 do 80 m,
od 90 do 130 m,
od 150 do 350 m.



Pri realizdcii zrekonstruovaného merného objektu sondy bude jeho hibka odpovedajiica
povodnému objekiu, resp. aZ po narazenie podzemnej vody. Pri realizicii nového merného
objektu bude hibka aZ po narazenie podzemnej vody.

4.2 Sposob vitania

V3etky monitorovacie vrty budi odvitané narazovo-to€ivym bezjadrovym spdsobom, resp.
bezjadrovym spdsobom s minimalnym pouZitim maziv a materialov ovplyviiujicich kvalitu
vody. Pri vitani

4.3 Zabudovanie merného objektu

Paznica bude z nemiik&eného PVC-U alebo polyetylénova. Vyska polyetylénovej paZnice po
zabudovani vrtu 40 cm nad terénom.

Na ochranu paznice sa pouZije ocelova chranika priemeru min. 324 mm do hibky 1 m pod
terén a 1 m nad terén. Chrani¢ka bude upevnena betonovym blokom kruhového priemeru
s vonkaj§im priemerom 60 c¢m z beténovych skruZi rozmerov 50 cm (vnitorny priemer),
60 cm (vyska skruZe) a 5 cm (hribka steny skruZe). Priestor medzi ocelovou chrani¢kou
a skruZou sa vyplni betonom. Na uzavretie vrtu sa pouZije ocelové Capica s vySkou 15 cm as
hribkou 4 mm. Oznagenie vrtu bude &islo objektu SHMU

Orientaény stipik bude vysoky 2,0 m nad terénom a zabezpeeny proti ndhodnému alebo
svojvoPnému vyvrateniu privarenim k chranicke a zabetonovanim.
4.4 Odpieskovanie vriu

Bude realizované aZ do koneéného vyéistenia sondy a zhotovitel’ zapisuje vynasany material.

5. Hydrodynamicka skaska (Cerpacia a stiipacia skuska)

Na kazdom memom objekte sa po jeho predisteni bude realizovat’ Cerpacia skuSka v trvani
minimalne 6 hodin alebo po ustalent hladinu. Po jej ukonceni zaCne stupacia skuska az do
dosiahnutia pévodnej hladiny. Vysledky zistené poéas hydrodynamickej skiisky budi pouzité
na vypocet koeficientu filtracie vhodnou metédou.

6. Odstranenie starého merného objektu

Odstranenic starého merného objektu SHMU sa bude vykondvat aZz po odvftani
rekonstruovaného mernc¢ho objektu a po vyjadreni zistupcu SHMU. Odstranenie starého vrtu
bude predstavovat’ odstranenie ocelovej chranicky starého vrtu, odstranenie paZnice star¢ho
vrtu do hibky minimélne 1,5 m pod terénom, zatampénovanie starého vrtu a iprava okolia
starého merného objektu.

7. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Spoloénost’ COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0. je poistena na zodpovednost za $kodu,
ktora vznikne inému v suéinnosti s ¢innost'ou, ktori1 spolo¢nost’ vykonava.






