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Číslo Typ UmiestnenieUmiestnenie Čo sleduje? Pripravenosť Vzdialenosť od prípojky Poznámka
1 A - 3 MPx EXT Strecha hlavnej budovy Rekreačný a relaxačný bazén žiadna 50m metalický kábel do serverovne, poe switch
2 A - 3 MPx EXT Strecha hlavnej budovy Detský bazén žiadna 70m metalický kábel do serverovne, poe switch
3 A - 3 MPx EXT Strecha hlavnej budovy Vchod a turnikety žiadna 90m metalický kábel do serverovne, poe switch
4 A - 3 MPx EXT Stĺp vnútorného osvetlenia Plavecký bazén zapojené do optickej siete 0,5m nainštalovaná elektrická zásuvka a switch na ftp kábel
5 A - 3 MPx EXT Vonkajšie toalety staré Priestor za bufetmi zapojené do optickej siete 40m metalický kábel do bufetu, poe switch
6 A - 3 MPx EXT Drink Bar pri taliankom bazéne Taliansky bazén a jacuzzi zapojené do optickej siete 5m metalický kábel do Drink Baru, poe switch
7 B - 5 MPx EXT T-Com Veža Severný peší prechod na parkovisko žiadna wifi elektrika?, treba vybudovať wifi pripojenie medzi hlavnou 

budovou THERMALPARKDS, a.s. a T-COM vežou(cca 500m)
8 B - 5 MPx EXT Strecha hlavnej budovy Východný vchod na parkovisko žiadna 70m metalický kábel do serverovne, poe switch
9 C - 2 MPx INT Prízemie hlavnej budovy Hotelový vchod žiadna 15m metalický kábel do serverovne, poe switch

10 C - 2 MPx INT Prízemie hlavnej budovy Reštauračný pult a servisný vchod žiadna 50m metalický kábel do serverovne, poe switch
11 C - 2 MPx INT Prízemie hlavnej budovy Skrinky žiadna 80m metalický kábel do serverovne, poe switch
12 C - 2 MPx INT Prízemie hlavnej budovy Hlavný vchod a pokladne žiadna 90m metalický kábel do serverovne, poe switch
13 C - 2 MPx INT 1. Podzemné podlažie Chodba so skrinkami ftp switch pri hlavnom vchode 20m metalický kábel k hlavnému vchodu, poe switch
14 C - 2 MPx INT 1. Podzemné podlažie Chodba so skrinkami ftp switch pri hlavnom vchode 40m metalický kábel k hlavnému vchodu, poe switch
15 C - 2 MPx INT 1. Podzemné podlažie Chodba so skrinkami ftp switch pri hlavnom vchode 60m metalický kábel k hlavnému vchodu, poe switch
16 D - 2 MPx INT 1. Podzemné podlažie Chodba so skrinkami ftp switch pri hlavnom vchode 80m metalický kábel k hlavnému vchodu, poe switch
17 D - 2 MPx EXT Vrátnica kempu Vchod do kempu zapojené do optickej siete 5m metalický kábel do budovy kempu, elektrická zásuvka
18 D - 2 MPx EXT Budova studne pri parkovisku Rampy a vchod východ pre autá zapojené do optickej siete 10m metalický kábel do budovy studne, elektrická zásuvka
19 D - 2 MPx EXT Vonkajšie sprchy a prezliekarne Chodba zapojené do optickej siete 5m metalický kábel k do technickej miestnosti, poe switch
20 D - 2 MPx EXT Vonkajšie sprchy a prezliekarne Skrinky zapojené do optickej siete 20m metalický kábel k do technickej miestnosti, poe switch
21 D - 2 MPx EXT Penzión Biela Ľabuť Vchod do penziónu, zadná prístupová 

cesta
žiadna 300m treba vybudovať napojenie na existujúcu optickú sieť (zemné 

práce)


