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OCELOVY STOZIAR dl. 6m, hr. steny 3.5 mm, S VYLOZNIKOM PRE 2-3 SVIETIDLA, MONTAZ DO BETON. PATKY

[=] ROZVADZAC OSVETLENIA IHRISKA RO - MONTAZ NA OCELOVY STOZIAR
1211/16
O VYBOJKOVE SVIETIDLO PRE PLOSNE OSVETLENIE, 1x400W, HS, E40, IP 65

STOZIAROVA SVORKOVNICA PRE MIN. 2 KABLE 5 x 2,5, PRE MIN. 2 POISTKY, + 2 x POISTKA D01 (E14) 10A qG
o PRIPOJOVACIA SVORKA SP 1 + SPAJACIA SVORKA SS

— o — = — KABEL CYKY-J5x25 ( ULOZENIE V ZEMI - V PIESKOVOM LOZKU; DO STOZIARA V RURKE FXP 40 )

— KABEL CYKY-J3x15 ( ULOZENIE V DRIEKU STOZIARA - NAPOJENIE SVIETIDLA |

—--—— POZINKOVANY VODIC FeZn 10 mm (ULOZENIE V LOZKU Z PREOSIATEJ ZEMINY )

VYSTRAZNA FOLIA CERVENA SIRKA 22 cm, PODRUZNY MATERIAL 1236,/26

1210/6 (]

ROZVADZAG RO
| STLP OSVETLENIA|

PRIVOD (TN-S) MINIMALNE PREDISTENIE 20C/3
KABEL CYKY 5X6, ULOZENY V ZEMI, 135m

STLP OSVETLENIA

1211/27
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NAPATOVA SUSTAVA 3+ PE+N, 50 Hz, 230/ 400V, TN-S /N
OCHRANA - SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJA V ZMYSLE ¢l 6.1 STNIEC 61140

N ) Projektant:  Ing. Michal Okal, ¢. osv. 0011ZA 1998 EZ P B E1.0 Cast
— Vypracovali ELEKTROPROJEKTY MARTIN, 570 ELEKTRO
Stavebnik:  Mesto Dunajska Streda Datum 05/2015
Miesto stavby:  parc. ¢. 1211/27, 1211/15 k.0. Dunajska Streda Format x A3
Stavba Multifunkéné ihrisko 33x18m pri 2% Guylu Szaboa | 1:400
N Stavebnj objekt:  SO-02 Osvetlenie ihriska T :
/ Obsah vykresu: Situacia E2.1. Autorizacia




