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krytka stlpika S1
Horna lista mantinelov
(VP) Vystuzovaci fenkostenny uzavrety jaklovy profil 30x40x3mm

Polypropylénovy mantinel hr. 10mm, UV stabil.

Dolna lista mantinelov

7akladova patka L00x400x1000mm prosty beton (12/15
Kotevné plzdro - PVC trubka ¢110mm dl. 800mm, osadena pri betonazi
zalievka

Groven odstranenia ornice (hr.200mm)

- umely travnik

- kamenna drt fr. 0-4
- Strkodrva fr. 4-8
- Strkodrva fr. 8-16
- Sfrkodrva fr. 32-63
- polopriepustna zemna plan, zhutnena Edef2=30Mpa

(S1) Stlpik oplotenia mantinelov ocelovy pozinkovany okrihly @60x1850x3mm

+0.000 = povrch podkladovej vrstvy pod Umely travnik (fr. 0-4mm)=+100mm nad pov. terén

Obsah vykresu:

Detail stip oplotenia S1

Projektant: Ing. lveta Kolencikova dast:
Vypracoval: Ing. arch. Tibor Marcin Arch.staveb. rieSenie
Stavebnik: Mesto Dunajska Streda Datum: 05/2015
Miesto stavby: _parc. €. 1211/27,1211/15 k.0. Dunajska Streda Formét: 1x A3
Stavbs  Multifunkéné ihrisko 33x18m pri Z& Gyulu Szabéa | e 1:20
Stavebny objekt: SO-01 Ihrisko € vjkrest: :

E1.4.
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