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S1  Stipik oplotenia mantinelov ocefovy pozinkovany okrihly @60x1850x3mm, PVC krytka

S5  Stipik oplotenia ochrannej siete ocelovy pozinkovany okrihly @60x5850x3mm, PVC krytka
SB  Stipik oplotenia mantinelov+branigky ocefovy pozinkovany 50x50x3050x3mm

VS  Stipik vzperovy rohovy ocelovy pozinkovany okrikly @60x4200x3mm

SO  Stip osvetlenia ocelovy pozinkovany @160-60mm diZky 6000+900mm

MS  Stipiky pre multifunkénd siet
B1,2 Branicka vstupna jednokridlova 1250x2200mm
BR  Branka mladeznicka 4,0x2,0x1,2m zo sietou

Vypli oplotenia
0S  Ochranna sief, oko 100x100mm, farba zelend UV stabilna, hr. 3mm, material PE, vyska siete 4000mm

NL  Napinacie ocelove poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, katvenie do sﬂpov S5
PM  Polypropylénovy mantinel 2000x1000x10mm, farba biela, pripevneny na VP. Vrchna a spodna cast mantinelu je opatrend madlom, farba 7113

+0.000 = povrch podkladovej vrstvy pod Umely travnik (fr. 0-4mm)=+100mm nad pGv. terén
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