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A.SPRIEVODNA SPRAVA
a) Stavebnik
Mesto Dunajska Streda, zastupené JUDr. Zoltan Hajos, primator
b) Stavba
N&zov: Multifunkéné ihrisko 33x18m pri ZS Gyulu Szabda
Druh stavby: InZinierska stavba trvala
Ucel stavby: Stavba pre Sport a rekredciu
Miesto stavby: areal Z8 Gyulu Szabda, Dunajska Streda
¢.p. 1211/27, 1211/15 k.0. Dunajska Streda
Termin dokoncenia stavby: 12/2018
c) Vlastnicke prava
Stavebny pozemok :
C. p. druh Vlastnik - ndjomca
1211/27 | Zastavané plochy a nadvoria Mesto Dunajska Streda, Hlavna 50/16
1211/15 | Zastavané plochy a nadvoria Mesto Dunajska Streda, Hlavna 50/16

d) Projektant

Ing. Iveta Kolencikova, autorizovany stavebny inZinier, reg. Cislo osvedcenia: 4524*12
Adresa: Turciansky Peter 93, 038 41 Kos$tany nad Turcom

e) Uskutoénenie stavby

Stavba bude vykonavand dodavatelsky a zhotovitel stavby bude uréeny vo vyberovom konani. Stavebnik je
povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zdkona oznamit zhotovitela stavby (nazov a sidlo) stavebnému
uradu do 15 dni po ukonceni vyberového konania.

f) Zakladné udaje o stavbe

Stavba je ¢lenena na stavebné objekty (SO):
SO-01 Ihrisko
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SO-02 Osvetlenie ihriska

Projekt stavby vychadza z podkladov a poziadaviek stavebnika. RieSi novostavbu Sportového ihriska 33x18m
s umelym travnikom pre minifutbal, volejbal a nohejbal. lhrisko bude oplotené do vysky 5m (1m mantinely + 4m
siet). Sucastou projektu je aj stavebnd pripravenost ihriska pre initaldciu umelého osvetlenia (osadenie stipov
osvetlenia v rohoch ihriska, projekt osvetlenia).
Pri vystavbe podlozia ihriska boli zohladnené miestne geologické a klimatické podmienky lokality. Obvodovy pds
ihriska tvori beténovy monolit s armovanim, Sirka obvodového pasu je 350mm. lhrisko ma navrhnuty drenainy
systém. Vrstva kameniva po celej ploche ihriska je min 300mm. Rovinatost a zhutnenie podloZia je navrhnuté
v zmysle noriem (STN 736133). V navrhu je pouzity umely travnik, ktory je svojim charakterom urceny predovsetkym
na futbal. Konstrukcia oplotenia je z materidlov s vysokou mierou odolnosti voci kordzii a poveternostnym vplyvom a
nendroc¢nych na udrzbu. Pouzita je ocel o hrubke steny 3 mm uzavretého profilu (rdry) a to s vnatornou a vonkajsou
povrchovou upravou zinkovanim, resp. praskovou povrchovou uUpravou (komaxit - madlo). Vyplii mantinelov je
z materidlu s vysokou mierou odolnosti vo¢i kordzii a poveternostnym vplyvom, ide o UV stabilné, mechanicky
odolné, farebne stidle materidly — polypropylén s prislusSnymi ochrannymi bezpecnostnymi prvkami (zaoblenie a
krytky). Vyska mantinelu je 1010mm od povrchu ihriska (travnik), vyska sieti po kratkych aj dlhych stranach je 5 m od
povrchu ihriska. Vybavenie ihriska predstavuji branky pre futbal rozmerov 4 m x 2 m a multifunkéné stipiky(pre
vyvesenie siete na nohejbal, volejbal), vyhotovené z materidlu s vysokou mierou odolnosti voci kordzii a
poveternostnym vplyvom (hlinik). Umelé osvetlenie ihriska zabezpecuje 8 reflektorov po 400W s metalhalogénovymi
svietidlami so Zivotnostou 50 tis. h, 230V, 4.000 Kelvinov. V 1. etape bude zrealizované osvetlenie so 4. svietidlami.

g) Vplyv stavby na Zivotné prostredie a zdravie [udi, suvisiace opatrenia

Vystavba $portového ihriska nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie. Pouzité materidly
a stavebné postupy nepredstavuji ekologickl zataz zaujmového Gzemia. Na navrhovanych plochiach nebude
vykondvana manipulacia s nebezpecnymi latkami vyZadujica v zmysle zdkona o ochrane podzemnych véd vykonat
opatrenia voci ich prieniku do podlozia. Prebytok zeminy z vykopovych pridc a ostatné odpady vzniknuté pocas
vystavby (obaly z papiera a lepenky, obaly z kovu, odpadové stavebné drevo, Zelezo, betonarska vystuz, zmieSany
odpad zo stavby) su zatriedené, v zmysle zdkona SR ¢. 223/2001, do kategorie ostatny odpad, nenachadzajuci sa v
zozname skodlivin a budd zneskodnené skladkovanim na skladke osobami opravnenymi nakladat s odpadmi, podla
zakona o odpadoch. Zemina z vykopovych prac bude v zmysle zakona o odpadoch pouzitd na zhodnotenie.

Vzhladom k charakteru stavby nebude mat stavba pocas vystavby a jej budica prevadzka nepriaznivy vplyv
na Zivotné prostredie a zdravie ludi. Pocas vystavby je potrebné dodrZiavat legislativne opatrenia na ochranu okolia
pred nadmernym hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robit dalsie stvisiace opatrenia.

h. Informacia o _dodrZani podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby

O rozhodnutie o umiestneni stavby nebolo Ziadané v zmysle druhu stavby.

i. Informdcie o vysledku vykonanych prieskumov a merani

Pred zahajenim projektovych prac neboli vykonané prieskumy a merania.

j. Predpokladané néklady stavby

Priblizné predpokladané naklady na realizaciu stavby pre ucely stavebného konania su 80 000€. Vypocet
pomocou priemernej rozpoctovej ceny na mernu jednotku objektu.

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. €lenenie stavby
SO-01 lhrisko
SO-02 Osvetlenie ihriska

2. Urbanistické a architektonické riesenie stavby

Mesto Dunajska Streda sa nachadza v Podunajskom regidne, administrativne patri do Trnavského
samospravneho kraja.

Stavba sa nachadza na pozemku stavebnika v existujucom areali Zakladnej Skoly Gyulu Szabda. Pozemok pre
vystavbu ihriska je rovinaty, oploteny, zatravneny. Pozemok je umiestneny v zastavanom uUzemi obce. Vjazd na
pozemok z miestnej komunikacie je z juhovychodnej strany.
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lhrisko je navrhnuté s povrchom z umelého travnika, bude vyuZzivané pre minifutbal, volejbal a nohejbal.
Pozdlina os hracej plochy ihriska ma orientaciu sever-juh. Pre pristup na hraciu plochu st navrhnuté dva vstupy cez
uzamykatelné jednokridlové branicky 1250/2200mm (zdpadna strana ihriska).

Rozmer ihriska: 33x18m + 4,26x1,35m vybehy pre branky
Hracia plocha: 594m2 +11,5m2
Vyska stavby: 6m (stoZiare osvetlenia)

3. Stavebnotechnické rieSenie stavby
Je podrobne spracované v Technickych spravach podla stavebnych objektov.

Spolo¢né ustanovenia:

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec zhotovitela vyznacit na
teréne vsetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska, na ktorej sa budu zemné alebo vykopové
prace v kratkom Case realizovat. Nasledne pracovnici zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky
druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inzinierske siete v tesnej blizkosti
staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou c¢innostou dotknuté a porusené. Pri kolizii zemnych prac s existujdcimi
podzemnymi a inZinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.
hydrogeologicky prieskum danej lokality. Predpokladd sa, Ze terén pre vystavbu je nezamokreny a Ze v hibke 2,3m sa
nachadza priepustné podloZie (trativod).

4. PoZiarno-bezpecnostné rieSenie
Dokumentdcia neriesi projekt protipoZiarnej bezpecnosti inzinierskej stavby vzhfadom na charakter stavby
(ihrisko).

5. Naroky na zdsobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod, dopravu (vratane parkovania),
zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujlce siete a zariadenia technického vybavenia

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou (osvetlenie ihriska) budu zabezpecované novou
podruznou elektrickou pripojkou z objektu existujicej trafostanice v aredli skoly (parc. ¢. 1211/5).

Dazdova voda zo stavby bude odvadzana na terén, resp. do trativodu.

Zneskodriovanie odpadovych latok bude v stlade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a VSeobecne
zavazného nariadenia mesta o odpadoch.

Realizaciou stavebnych Uprav povodného ihriska nedochadza k zvyseniu potreby novych parkovacich miest.

6. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a zariadeni technického
vybavenia) a o jestvujtcich ochrannych pasmach

Nie su predpokladané prelozky inzinierskych sieti suvisiace s realizdciou ihriska. Na zaklade poskytnutych
podkladov nie je mozné identifikovat pripadné ochranné pasma.

Pozemok pre vystavbu ihriska sa nachadza v chrdnenej vodohospodarskej oblasti.

7. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi orgdnmi $tatnej spravy
Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych orgdnov statnej
spravy.

8. SpOsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni pri vystavbe aj
pri buducej prevadzke
Bezpeclnost prace a technickych zariadeni poZzadujeme riesit v stlade s nasledujicimi predpismi :

e  Zakonnik prace ¢.311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

e Zakon ¢.330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

e NV ¢.159/2001 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

e NV ¢.201/2001 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

e NV ¢.204/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami

e NV ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov

e NV ¢.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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e Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov

e Vyhl. SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

e Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

e ostatné suvisiace vSeobecne zavazné prdvne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpeénostné znacenie vzmysle STN 01
8010. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitefov nebezpecnych a Skodlivych
ludskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej orientacie. U¢elom bezpecnostnych znaciek je
rychle uputat pozornost na zdroje rizika alebo na ochranné opatrenia. (Takto vyznacit trvalé prekazky, miesta kde
méze dbjst k zakopnutiu a pod.)

Pri vSetkych stavebnych préacach je nutné dodrzat vsetky platné predpisy a STN o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢ 374 SUBP a SBU zo 14.8.1990, ktorou sa stanovuju zakladné poziadavky k
zabezpedeniu bezpeénosti prac a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej pozadujeme dodriat
poZiadavky nariadenia vlady ¢.396/2006 Z.z. SR o minimalnych bezpec¢nostnych poZiadavkach na stavenisko.
Stavenisko oznadit v zmysle prilohy ¢.1 k nariadeniu vlady.

9. Statické rieSenie stavby

Stavba je navrhnutd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voéi mechanickym
a fyzikdlnym vplyvom. Stavebnik musi zabezpecit od dodavatela stavby v ramci naslednej realizatnej projektovej
dokumentacie statické posudenie jednotlivych pouZitych konstrukcii stavby, ktoré preukaze mechanickd odolnost a
stabilitu pouzitych konstrukcii.

10. Navrh tprav okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas uskutoc¢iovania stavby

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou cdinnostou upravené. Zasiahnuté
plochy budu zahumusované a prevedu sa prislusné vegetacné Upravy.

Existujucu zelen, ktora sa nachadza v okoli stavby je potrebné chranit pocas uskuto¢riovania stavby.

11. Rozsah a usporiadanie staveniska

Pozaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poziadavky na stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta kde mdze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia
pre vstup nepovolanych os6b a to pripadne aj Uplnym ohradenim.
-stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe a Ucastnikoch vystavby.
-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného
odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.
-umoziovat bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov aumiestnenie zariadenia
staveniska
-umoznovat bezpecny pohyb os6b vykondvajucich stavebné a montazne prace
-mat zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykonavajucich stavebné prace
-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpelena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli ako
aj ochrana zZivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrZat vietky platné predpisy a STN o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzmysle vyhlagky ¢. 374 SUBP a SBU zo 14. 8. 1990, ktorou sa stanovuju zakladné poZiadavky
k zabezpeceniu bezpecnosti prac atechnickych zariadeni pri stavebnych prdcach.

UPOZORNENIE

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v ¢ase spracovdvania
projektu a zohladnuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentdcia nenahrddza vyrobnu a dielenski dokumentaciu doddvatela stavby .

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vetky smernice a pokyny
vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii .
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