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E3.1. Technicka sprava

a. Predmet a rozsah projektu

Predmetom projektu je umelé osvetlenie multifunkéného Sportového ihriska rozmerov 33x18 m
s vy$kou osvetlovacich stoZiarov 6 m v aredli ZS Guyla Szabda, Dunajska Streda.

Projekt je vypracovany na objednavku firmy P-SEKTOR, s.r.o., Martin

Napojenie rozvadzaca osvetlenia ihriska RO nie je predmetom tejto projektovej
dokumentdcie a zriadi sa na naklady investora vratane projektu el. napojenia rozvadzaca RO.

b. Projektové podklady

- objednavka P-SEKTOR, s.r.o., Martin

c. Skupina el. zariadeni

- podla Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb ide o el. zariadenie skupiny B

d. Zakladné technické udaje o dostupnom napajani (v zmysle STN)

Napdjaci rozvod : Napojenie rozvadzaca osvetlenia RO nie je predmetom tohto projektu.
Pozadované minimalne predistenie je 20C/3, sustava TN-S — vo vaésine pripadov bude vhodny aj vratane
rezervy prikonu privodny kabel CYKY-J 5x6 ( posudi projektant privodného vedenia ).

Druh pradu : striedavy, 50 Hz

Druh a pocet vodicov : 3 x krajny vodic, 1 x PEN

Hodnoty a dovolené odchylky :

- napdtie : 230 /400V +10 %, - 10 %;

- kmitocet :50 Hz

- najvyssi dovoleny prad : 50 A

- predpokladany skratovy prud : 6,0 kA

Ochranné opatrenia prisluchajuce napajaniu : uzemneny PEN

Poziadavky na zaruky napdjania : dodavka el. energie 3. stupfa

Udaje o spotrebe novych svietidiel v. o. :

P int 3,2 kW
Sucéasnost 1,0
MAX. SUCAS. PRIKON 3,2 kW

- denné alebo ro¢né zmeny zatazenia :

zatazenie bude koncentrované do vecernych hodin prevazine v jarnych a jesennych mesiacoch

Celkom : A o« =2 000 kWh ( predpokladand ro¢na spotreba )

Sp6ésob merania el. energie : - nové osvetlenie je pripojené na rozvody meranej spotreby
investora

PoZiadavky na riadenie : - svietidla budu ovladané z rozvadzaca RO

Podmienky prostredia :vonkajsie vplyvy - vid Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov 11112.

Prierezy vodicov : su uréené podla ich najvyssej dovolenej teploty, ubytku napatia,
elektromechanickych ucinkov a najvyssej impedancie s ohladom na funkciu ochrany pri skrate. Na
privody k stoZiarom sa vyuziju kable CYKY-J 5 x 2,5; napojenie svietidiel zo stoZiarovych rozvodnic kablami
CYKY-J 3 x 1,5;

Druh rozvodu a sp6sob instalacie

- umiestnenie : ide o nové vedenia uloZené v zemi resp. driekom stoZiaru ku svietidlam

- vlastnosti stien na ktoré sa rozvody ukladaju : -

- napdtia : 230 /400V, TN-C;

- elektromechanické namdhania skratovymi prudmi : spb6sob uloZenia vedeni je z tohto
hladiska vyhovujuci; pésobenie v rozvadzaci - takisto vyhovujlce
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- ostatné namahania : -

Ochranné pristroje :

- proti nadprudu : istice s charakteristikou C a poistky s charakteristikou gG

- proti zemnému poruchovému pradu : - ocelové stoZiare su popripajané na uzemnovaci vodic¢

- proti prepatiam - vodi¢ FeZn 10 mm, ktorym su prepojené stoZiare na uzemnovacich svorkach
sltzi aj ako ochrana pred bleskom

- proti podpatiam a strate napéatia - nie su;

Ochrana pred vzajomnymi vplyvmi : treba dodrzat minimalne vzdialenosti od ostatnych
inZinierskych sieti ( vid tabulka );

Sp6sob uzemnenia siete: TN-S

e. Zaistenie bezpecnosti

Ochrana pred tUrazom el. pridom v normalnej prevadzke ( zakladna ochrana ) :
- izolovanim Zivych casti - pouZitd u kablovych vedeni

- zabranami alebo krytmi - u rozvadzaca a svietidiel

- prekdzkami - nepouZitd

- umiestnenim mimo dosahu - nepouZita

- doplnkové ochrana prudovymi chrani¢mi - nie je

Ochrana pred trazom el. prudom pri poruche :

- samocinnym odpojenim napajania - pre koncové obvody 230V jeto 0,4 s; pre distribucné
rozvody 5 s

- pospajanie - zhotovi sa pospajanie ocelovych stoZiarov

- pouZitim zariadeni triedy Il resp. rovhocennymi -

- ochrana neuzemnenym miestnym pospajanim - nepouZije sa

- ochrana el. oddelenim - nie je zabezpecdena

Krytie elektrickych pristrojov a zariadeni je volené s ohfadom na prostredie v zmysle STN -
svietidlda budu v kryti IP 65; stoZiarové svorkovnice a rozvadzac min. IP 44

Dimenzovanie vodicov a kablov podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-423 a STN 33 2000-5-523.

Kladenie vodicov a kablov previest podla STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006

Kompenzacia Ucinnika : - nerieSime

Stanoviste transformatora : - nie je potrebné riesit

Vykonanie skusok: Podla vonkajSich vplyvov su lehoty revizii uréené vo Vyhlaske MPSVaR SR ¢.
398/2013 Z.z.

Kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a tidrzbu na EZ : - ak si Ukony na el. zariadeni nevyzaduju po
ich skonceni overenie bezpecného stavu zariadenia ide o obsluhu a preto sa na tieto Ukony nevyZaduje
opravnenie podla §3 Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. Obsluhovat technické zariadenie vSak mozu len
osoby preukazatelne oboznamené s pozZiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a
zacvi¢ené. Tiez musi byt zacviéeny v poskytovani prvej pomoci pri Uraze el. prddom. Ide o tzv. poucenych
pracovnikov podla § 20 Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009Z.z. alebo s vyssou kvalifikaciou pouceni, alebo s
kvalifikaciou elektrotechnik.

Rozsah ¢innosti, ktoré moze elektrotechnik vykondavat samostatne je upresneny v STN 34 3100.

Udrzbu na EZ mézu vykonavat len pracovnici s kvalifikiciou elektrotechnik alebo vy$$ou.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt zariadenie odskusané a musi byt vypracovand sprava o
vychodiskovej revizii.

Veduci montaznej skupiny musi mat prislusnd kvalifikaciu podla STN 34 3100, STN 34 3101 a
vykonané skusky podla predpisov vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009Zb.

Projekt: Vystavba multifunkéného ihriska s umelou trdvou

(33x18m) v aredli Z8 Guylu Szabda s VIM v Dunajskej Strede strana 429




SO-02 Osvetlenie ihriska

Dokumentacia pre stavebné povolenie

f. Poziadavky STN EN 12 193 na osvetlenie Sportovisk

Triedy osvetlenia :

Trieda osvetlenia | : medzindrodné a narodné sitaze s velkymi divackymi kapacitami
Trieda osvetlenia Il : oblastné a miestne sutaze so strednymi divackymi kapacitami
Trieda osvetlenia Il : sutaze nizsej Urovne, tréningy, telesna vychova, rekreacny Sport

Tabulka poZiadaviek pre niektoré Sporty vonku v triede osvetlenia lIl.

Druh Sportu Referencnd plocha |[Pocet bodov siete
j B j GR Ra
Trieda |Eav /Ix/ |Emin/Eav |Dlzkam |Sirka m |Po dlZke |Po Sirke
Tenis PA . 36 18 15 7
M. 200 0,6 55 20
Basketbal PA: 28 15 13 7
TA . 32 19 15
M. 75 0,5 55 20
Floorball PA: 40 20 15
TA: 43 22 15 7
. 75 0,5 55 20
Hadzana PA : 40 20 15
TA: 44 27,5 15 9
. 75 0,5 55 20
Volejbal PA : 24 15 13 9
. 75 0,5 55 20

* Pre moznost neprimeraného oslnenia pri tenise odpordéam pre ihrisko s tenisovym kurtom

pouzit osvetlovacie stoziare s minimalnou vy$kou 9 m

Definicie :
PA - zakladna plocha ( skuto¢na hracia plocha)

TA - celkova plocha zahffiajuca zakladnu plochu + dodato¢nu bezpeént plochu
Udrziavaci Cinitel - ak sa nedohodne inak, pouziva sa hodnota 0,8

Vseobecné poziadavky ( ¢ast ¢l. 5.1.)

- intenzity osvetlenia v nasledujtcich tabulkach sa vztahuji na plochu PA

- ak sa uddva aj plocha TA, tak intenzita osvetlenia tu musi byt aspon 75% z PA

- vertikalna zlozka nesmie byt menej ako 30% horizontalnej Urovne

g. Umelé osvetlenie - opis technického riesenia

Ndvrh sustavy osvetlenia :

- pre montaz novych svietidiel sa pouZiju ocelové Ziarovo zinkované patkové stoziare dizky 6 m,
s hrubkou steny 3,5 mm; na vrchol stoZiara sa namontuje montazna konzola pre dve svietidl3; stoZiare
budud doplnené svorkou SP 1 pre vonkajsSie pripojenie uzemnovacieho vodic¢a FeZn 10 mm

- do beténovych zakladov pre stoZiare sa pred betondZou vlozia dve rarky pre privodné

vedenia k stoZiarovym svorkovniciam

- na osvetlenie sa pouzZiju vybojkové svietidla pre plosné osvetlenie so svetelnym zdrojom :
vysokotlakova sodikova vybojka — smerovanie svietidiel podla Protokolu vypocltu osvetlenia; vymena
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svetlenych zdrojov bude individudlna pre kazdé svietidlo; Cistenie svietidiel je potrebné minimalne 1 x za
12 mesiacov

- v stoZiaroch su pouZité stoZiarové svorkovnice s dvoma poistkami pre minimalne 2 kable 5x6 mm

- privod k svietidlu driekom stoZiara je zhotovené kablom CYKY-J 3x1,5

- napojenie stoZiarovych rozvodnic z rozvadzaca RO je kdablom CYKY-J 5x2,5 uloZzenym v zemi - vid'
obrazok uloZenia kabla na vykrese E2.3; spolu s tymto kablom je v celom Useku do zeme uloZeny aj
pozinkovany vodi¢ FeZn 10 mm, ktorym su prepojené jednotlivé stoZiare; odbocenie k pripojovacej svorke
stoziara je zhotovené pomocou svorky SS, na ktoru je urobeny asfaltovy nater, lebo je ulozena v zemi -
podobne aj na samotny vodi¢ FeZn pri prechode zo zeme aZ po svorku SP 1, ktord je pripevnena na stoziar

- vzmysle ddajov v tabulke v predchddzajiucom odseku, je okrem tenisu postacujice, aby
osvetlovacia suUstava svietila len na 50 % ( t.j. len jedno svietidlo na kazdom stoZiari )

Rozvadzac osvetlenia RO :

- navrhnutd je ocelovoplechova skrinka so zbernicami PEN, N a PE, s minimalnym krytim IP 44,
ktora je na stoZiar upevnend pomocou skrutiek s vejarovymi podlozkami

- osadenie skrinky hlavnym vypinacom ( jeho menovity prid nesmie byt nizsi ako predistenie
privodu); spinaom umoziujucim zvolit ¢i na stoZiaroch budu svietit po jednom alebo po dvoch svietidlach
( treba dodrzat zésadu, Ze vidy prave jedno svietidlo na kazdom stoziari bude spinané tymto spinacom )
a dva isti¢e 16C/3 pre napojenie stoZiarovych svorkovnic

- plastové vyvodky s montované na dolnu stranu rozvadzaca

- kostra rozvadzada prepojenu so zberfiou PE tohto rozvadzaca pripojit na uzemnovaci vodi¢ FeZn
10 mm

g. Zaver

Montazne prace musia byt vykonané podla platnych predpisov a noriem STN za suéasného
dodrZiavania bezpecnostnych predpisov a pouzivania ochrannych pomacok.

Dodavatel je povinny do jednej sady dokumentdcie zakreslit vSetky odchylky skutoéného
vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

Pre montaz svietidiel a ich Udrzbu je potrebné mat opravnenie na pracu vo vyskach a dodrzZiavat
vietky predpis, ktoré si takato praca vyZzaduje.

Pred zacdiatkom vykopovych préac treba vytycit jestvujice podzemné inZinierske siete.

Datum vypracovania : 05.2015 Vypracoval : Ing. Michal Okal
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A. UMELE OSVETLENIE - ROZPISKA PRVKOV

p.&. |ROZVADZAC RO Typove Mer.j. |Pocet
oznacenie
1 | Rozvodnica na omietku, ocelovoplechova, krytie min. IP 44 ks 1
2 | Hlavny vypinac, 3-p6l, min. 32A ks 1
3 | Hlavni vypinac, 3-pdl, min. 20A ks 1
4 |Isti¢ 16A, charakteristika C, 3-pdlovy ks 2
5 |Vyvodka P 21 ks 1
6 |VyvodkaP 16 ks 2
7 | Prepoj. mostik N7 ( ak nie je sucastou skrinky ) ks 1
8 | Prepoj. mostik PE7 ( ak nie je sucastou skrinky ) ks 1
9 | Podruzny material
P.&. | ELEKTROINSTALACIA Typove Mer.j. |Pocet
oznacenie
1 | Vybojkové svietidlo 1x400W, HS, IP 65 ks 8
2 | Sodikova vysokotlakova vybojka 400W ks 8
3 StoZiarova svorkovnica pre min 2 kable 5x6, 2-obvodova ( do ks 4
dvierok 350x110 )
4 | Poistkova vlozka DO1 (E14), 10A gG ks 8
5 | Pripojovacia svorka SP 1 ks 7
6 |Spojovacia svorka SS ks 2
7 | Kabel CYKY-J3x1,5 m 93
8 | Kabel CYKY-J5x2,5 m 115
9 | Kabel CYKY 5x6 m 135
10 | Pozinkovany vodi¢ FeZn 10 mm kg 60
11 | Vystrazna félia PVC, Cervena, Sirka 22 cm m 203
12 | Rurka FXP 40 m 16
13 | Ocelovy stozZiar v. 6 m, hr. steny 3,5 mm; ks 4
14 | Konzola na stoZiar pre dve svietidla ks 4
15 | Piesok pre kablové 16Zko m3 6,6
16 | Podruzny material
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B. Protokol o urceni vonkajsich vplyvov
vypracovany odbornou komisiou

Komisia :

predseda : Ing. Michal Okal elektroprojektant
¢lenovia : Ing. arch. Tibor Marcin projektant P-SEKTOR, s.r.o., Martin
Ing. Emilia Hadidova ¢len komisie

Nazov objektu :

Multifunkéné ihrisko 33x18m pri ZS Guylu Szabda
SO_02 ELEKTROINSTALACIA OSVETLENIA
Miesto: areal Z8 Guylu Szabda, Dunajskd Streda, €.p. 1211/27, 1211/15 k.0. Dunajska Streda

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu :

prislusné STN, stavebné vykresy, konzultacia s projektantom

Popis technologického procesu a zariadenia :

umelé osvetlenie viactucelového Sportového ihriska

Rozhodnutie :

Vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch typ - VI st uréené nasledovne :
AB7, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT2, AU2, BA1, BC2,
BD1, BE1, CA1, CB1

Zdovodnenie :

URCENIE VONKAJSICH VPLYVOV ZODPOVEDA : STN 33 2000-5-51

Datum spisania protokolu : 06.05.2015 Podpis predsedu komisie :
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C. TABULKA DOVOLENYCH VZDIALENOSTi PODZEMNYCH VEDENI

MATMEMSIE DOWVOLENE KRYTIE FPODZEMMYCH VEDEMI
ST 73 8005
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