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E1.0. SO-01 lhrisko Technicka sprava

Buracie prace

Stavba si nevyZaduje buracie prace.

Podmienujuce predpoklady a vyvolané investicie

Nepredpokladaju sa

Zemné prace

V rdmci zemnych prac bude realizované:

e  Qdstranenie ornice resp. podkladu v min, hrdbke 200mm

e Odvoz vykopanej zeminy do 50 m a jej uskladnenie na stavenisku, sposob uloZenia kultdrnej vrstvy pody na
docasnej skladke musi vyhovovat STN 73 3050.

e Priprava zemnej plane ihriska, finalna plocha zemnej plane sa musi robit v prie¢nom sklone s min. 3% spadom do
drendineho systému stavby

e  Zhutnenie zemnej plane, min. hodnota hutnenia je 30 MPa

e Vyhibenie stavebnych ryh pre drendzny systém Sirky 200mm hibky od (dno) -550mm do 950mm

e Vykop ryhy §. 350mm, hibky (dno) -380mm po obvode hracej plochy pre osadenie obribenia z beténovych
obrubnikov

e Viykop nezapaZenych stavebnych jam 400x400mm hibky (dno) -1000mm pre zékladové patky oplotenia (Z1)

e Viykop 4x nezapazenych stavebnych jam 800x800mm hibky (dno) -1200mm pre zakladové patky osvetlenia (ZO)

e Vykop 2x nezapaZenych stavebnych jam 600x600mm hibky (dno) -1000mm pre zakladové patky puzdra pre
multifunkéné stipiky (ZM)

e Viykop 4x nezapaZenych stavebnych jam @350mm hibky (dno) -550mm pre kontrolni a preplachovaciu $achtu
drenazneho systému(Kps)

e Vykop 1x nezapazend stavebna jama $1200mm hibky (dno) -2640mm pre trativod

Vykopy stavebnych jam a ryh sa budd prevadzat ako nezapaZené v zemine taZitelnosti triedy 3, odvoz
vykopanej zeminy na sklddku do 50 m na stavenisku. Po dokonceni vystavby sa pouZije na terénne Upravy. Realizacia
vsetkych zemnych prac musi byt v stilade s STN 733050-Zemné préce.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked nemrzne alebo neprsi
a zemina nie je premocend. V pripade, Ze sa zemna plan resp. zakladova skdra v priebehu prac vplyvom dazdovych
zrazok premodi, je potrebné tito zeminu odstranit.

Odvodnenie ihriska

Zaklad kvalitného Sportového ihriska tvori funkény drenazny systém. Drendzny systém odvadza prebytocnu
p6dnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej zrazkovej Cinnosti t.j. v priebehu jari a v jesennom obdobi. Dobre vybudovana
a funkéna drendz zabezpeduje hernd vyuZitelnost ihriska aj v zrazkovo intenzivnom obdobi, zabezpecuje tiez prislusné
technické parametre jednotlivych konstrukénych vrstiev ihriska, vzhladom na jeho Zivotnost, opotrebovanost, a
zabranuje neziaducim javom najma v zimnom obdobi pri moZznom premrzani podlozia.

Odvodnenie ihriska sa zabezpeci systémom zbernych drénov, z drendznych flexibilnych PVC rurok. Zaciatok
drendzneho systému sa opatri kontrolnou a preplachovacou Sachtou. Vyustenie drendze sa zaisti do trativodu na
zapadnej strane ihriska.

Drendzine potrubie - perforovana flexibilna radra z PVC, priemer DN 80, spad 0,5%. Drenazne potrubie bude
obsypané drvenym kamenivom fr. 8-16mm. Na oddelenie drendzneho obsypu od zeminy sa pouzije geotextilia.

Drendzne potrubie bude zaustené do zberného potrubia — neperforovana flexibilna rura z PVC, priemer DN
80 a DN100, spad 0,5%. Zberné potrubie bude zaustené do trativodu.

Zakladové konstrukcie

Zakladové patky oplotenia st pddorysnych rozmerov 400x400mm vyéky 1000mm pre stipiky oplotenia(S1,S5).
Patky budy zrealizované z prostého beténu B15 - C 12/15 do nezadmrznej hibky. Pri betonézi patiek budd osadené
puzdra 110mm pre umiestnenie stipikov oplotenia (51, S5).

Zakladové péatky Styroch stipov osvetlenia(SO) st navrhovanych rozmerov 800x800 mm, v.1200 mm, z
prostého beténu B15 - C 12/15. Pri betona?i patky bude osadené plzdro 300mm pre ocelovy pozinkovany stip
osvetlenia(g160mm). Betdnovy zaklad musi mat otvory resp. chranicky pre vstup a vystup el. kablov, uzemnovaci zvod
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a otvor pre odvod vody. Pred realizdciou zakladov overit zhodnost rozmerov a spésobu kotvenia stoZiara. Horna
plocha dvoch juznych péatiek bude upravena zagletovanim cementom.

Zakladové patky (ZM) pre puzdra multifunkénych stipikov na volejbal-nohejbal (MS) st navrhovanych
rozmerov 600x600mm, v.870mm z prostého beténu B15 - C 12/15. Okolo patky sa prevedie stabilizacia podlozia
cementom.

Zalievka kotvenia je navrhnutd expanzivnou zdlievkovou maltovinou VUSOKRET 50-06 alebo zalievkovou
maltou PCI VERGUSSMORTEL.

Beton STN EN 206-1 (odkaz na eurdpsku normu)— C 12/15 (pevnostna trieda v tlaku) - XA1; XC2 (Triedy vplyvu
prostredia )- Cl 0,4(Maximalny obsah chloridov) — Dmax 16 (maximalny rozmer kameniva) — S3(stupen konzistencie)

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre urcenie skladby zakladovej zeminy. Po vykopovych
pracach v pripade nestabilného podloZia je potrebné zmenit navrhnuté zaloZenie jednotlivych konstrukcii ihriska.

Obrubniky

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska po celom obvode vratane vybehov na branky a vstupov bude lemovana
beténovymi obrubnikmi 1000x200x50mm uloZenymi do armovaného beténového |6Zka z prostého betonu C 12/15
hr. 100mm na Strkopieskovom [6zku hr.100mm. Bocnd Sikmd opora obrubnikov je trojuholnikového tvaru, zakladna
150mm, vyska 120mm, prosty betén C12/15.

Konstrukcia hracej plochy ihriska

Sportova povrch:
1. finalny $portovy povrch, umeld trava, vyplii piesok a gumovy granulat dizka vlidkna 40mm

Spodna stavba

2. pieskovy podsyp, Strkodrvina frakcia 0-4 mm hr. 30 mm
3. vrchna podkladova vrstva, Strkodrvina frakcia 4-8 mm hr. 30 mm
4, spodna podkladova vrstva, strkodrvina frakcia 8-16 mm hr. 50 mm
5. nezamrzna ochranna vrstva, strkodrvina frakcia 32-63 hr. 190 mm

Existujuci podklad
6. vyspadovand a zhutnend zemna plan Edef2 = 30Mpa
7. drendz

Spodna stavba

Na upravenu vyspadovanu zemnu plan sa prevedie ochranna vrstva zo Strkodrviny, frakcia 32-63 mm v min.
hrabke 190mm( 190-240mm - strechovity spad 3% k ryham drenazneho vykopu)

Na ochrannu vrstvu sa zrealizuje spodna podkladova vrstva zo Strkodrviny frakcia 8-16mm v hrubke 50mm,
rovinatost 20 mm na 4m.

Horna podkladova vrstva je tvorena pieskovym podsypom frakcie 4-8mm v hribke 30mm (po zhutneni),
rovinatost £5mm na 2m.

Podkladovu vrstvy pod umely travnik tvori pieskovy podsyp fr. 0-4mm v hribke 30mm (po zhutneni),
rovinatost +5mm na 2m.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je 30 MPa.

MébZe byt pouZitd aj ind alternativna skladba podloZia. Navrh Upravy skladby podloZia sa pripadne vykona po
odbornej obhliadke zemnej plane a priepustnosti podloZia na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

Sportovy povrch

Na pripravené vyrovndavajuce pieskové |6zko sa polozi umeld trdva. Parametre umelého travnika su:

Nazov vyrobku Futbal 40/160

Material Vlas: PE monofilament
Podkladova textilia: 100% PP
Zatretie: SBR latex

Delenie 5/8“

Farba zelena dvojfarebna

Jemnost vlasu 12 800/8 dtex +5%
Sirka vlasu 1mm +10%
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Hrabka viasu

Plosna hmotnost vlasu

Pocet stehov na 10cm

Pocet vpichov / m2

Pocet koncov / m2

Vyska vlasu

Plosna hmotnost podkladovej textilie
Plosna hmotnost zatretia
Celkova plosna hmotnost
Pevnost ukotvenia vlasu

UV stabilita (QUV-lamp A)
Stalofarebnost — Seda stupnica
Standardna &irka role
Doporuceny vsyp

‘ Dokumentacia pre stavebné povolenie

275um +10%
1,072g/ m2 +10%
16 t1
10079 5%
161 264 5%

40 mm

254 g/m2 +10%
950 g/m2 +10%
2276 g/m2 +10%
>30N

3000 h

> 4 stupne

4,03m +0,02m

1. vrstva kremicity piesok 0,6-1,2 mm, +18-20 kg/m2, 2. vrstva gumovy
Cierny granulat

Vyrobok podla smernice EU 76/769 neobsahuje Ziadne nebezpecéné latky

Farby a Ciarovanie ihriska

Travnik hracej plochy bude zeleny. Ciarovanie ihriska bude realizované vlepenim umelej travy bielej farby
(minifutbal) a Zltej farby (volejbal) v Sirke podla zavaznych pravidiel jednotlivych Sportov.

Oplotenie ihriska

Oplotenie sa zrealizuje po vietkych stranach ihriska v celkovej vyske 5m (1m mantinel, 4m ochranna siet).

Vlastné oplotenie pozostava z :

e Polypropylénové mantinely UV stabilizované, vyska 1,0m hr. 10mm, nitované na ocelové vystuZovacie
uzavreté profily, vrchna a spodna strana mantinelu je opatrena madlom Zltej farby

e  QOchranna PE siet, vyska 4m, okd 100x100mm, hr. 3mm, farba zelena

® Napinacie lanka na vyvesenie ochrannej siete vratane tchytiek na stipiky a napinacich prvkov

e Pozinkované okruhle stipiky priemeru g60mm a dizky 5850mm(S5- ochrannd siet)), dizky 1850mm (S1 —

mantinely)

e Vietky stipiky(S1,55) musia byt opatrené krytkou.

Osvetlenie

Osvetlenie ihriska je navrhnuté na $tyroch 6 m vysokych pozinkovanych stipoch. Na stipe bude umiestneny
vyloZnik pre 2x400W svietidlo. Ovladanie a istenie bude na jednom zo stipoch v samostatnej rozvodnej skrinke. Projekt
osvetlenia ihriska je sucastou tejto dokumentacie.

Vybavenie ihriska

- 2x stipiky na siet pre volejbal a nohejbal + prisludenstvo
- 2x AL branky na minifutbal, rozmer 4x2x1,2m
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